Additif
a la Notice d’Utilisation Golf

Rallye-Golf
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Nous vous remercions de la confiance que vous avez
témoigné a Volkswagen en portant votre choix sur la
nouvelle Rallye-Golf.

Vous vous étes décidé en faveur d une voiture hors du commun qui se
distingue par ses performances exceptionnelles er son caractére
sportif. Elle a été spécialement congue pour le sport automobile et
elle se distingue par les caractéristiques suivantes:

B un moreur extrémement performant équipé o un compresseur G
volumetrigue

B un ensemble chdssis-suspension sportif de 15"

B une rransmission intégrale permanente

B un dispositif antiblocage (ABS) a commande électronique

B une carrosserie élargie avec un spoiler a Uavant et un becquet
a larriére qui lui conférent une allure sportive.

La Ralfye-Golf n'est pas seulement une voiture de sport aux per-
Jformances exceptionnelles, elle posséde également toutes les vertus
tvpiques d'une Volkswagen: robustesse, flabilité, polyvalence et
usage guolidien.

Grdce d ses technigues d'avant-garde, la Rallye-Golf ne nécessite
gu'un entretien trés réduit et le Service Entretien ne doit étre
effectué normalement gu'une seule fois par an.

Les performances de ta Rallye-Golf, son ensemble chdssis-suspen-
sion de premiére classe et sa carrosserie particuliére contribuent a
améliorer la sécuriié active de ce vehicule.

Mais en dernier ressort, vous, en tant que conducteur, étes le seul a
determiner réellement votre sécurité de conduire!

en effet, les performances exceptionnelles qui conférent d votre
véhicule une conduite trés sportive ne doivent pas vous inciter d
commettre des imprudences. Votre conduite doit constamment
étre adaptée a l'étar de la chaussée et a la circulation.

Avant d'utiliser votre vehicule, nous vous conseillons de lire atten-
tivement cer Additif ainsi que la Notice d"Utilisation de la Golf qui
contiennent des indications gui vous permetiront trés rapidement
de vous familiariser avec votre nouvelle Rallye-Golf.

Nous vous souhgitons bonne route au volant de votre Rallye.
VOLKSWAGEN AG
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LANCEMENT DU MOTEUR

SIGNAL DE DETRESSE

Le mateur est équipé d'un dispositif d'in-
jection de carburant qui dose automati-
guement le melange correct air/ carburant
en fonction de la température exténegure.

B Lorsque le moteur est froid, n‘en-
foncez pas la pédale d’accélérateur, ni
avant. ni pendant le lancement.

B Lorsquele moteur estasatempéra-
ture de fonctionnement, accélérez lé-
gérement avant et pendant le lancement

B [Dés que le moteur est lancé, lachez la
clé de contact — e démarreur ne doit pas
tourner avec le moteur

Sile moteur ne part pas immeédiatement. in-
terrompez le lancement au bout de 10 se-
condes et recommencez environ 30 se-
condes plus tard.

Si le moteur ne part toujours pas, il se peut
que le fusible de la pompe a carburant élec-
trique soit grillé — ef. page 6 de cet Additif.
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La commande du signal de déiresse de
la Rallye-Golf se trouve au-dessus du re-
vétement de la colonne de direction.

Lorsque le signal de détresse est branche,
un témoin clignote également dans la
commande,

Le signal de détresse fonctionne méme
lorsgue le contact d'allumage est coupe.

Nota:

Tenir compte des prescrptions légales
lors de I'utilisation du signal de détresse.




RODAGE - ET ENSUITE

CONDUITE AVEC REMORQUE

Pandant les premiéras heures de fonction-
nement, le moteur subit des fictions inter-
nes plus élevées que par la suite, lorsque
toutes: les pigces mobiles sont rodées. Un
ben rodage dépend essentiellement du
style de conduite au cours des. 1500 pre-
miers kilomeétres.

Jusqu’a 1000 kilomeétres,
il convient de respecter les regles suivantes

B N'accélérez pas a pleins gaz.

B Ne roulez pas 4 une vitesse supé-
rieure aux 3/4 de la vitesse maxi.

B Evitez les régimes élevés dans tous
les rapports.

De 1000 a 1500 kilomeétres

Il est possible daugmenter peu a4 peu
Fallure jusau’ & la vitesse maxi ou jusqu au
régime maxi autorise

Aprés le rodage

Le régime maxi autonsé en permanence est
de 6200/min.

En cas de régimes extrémement éleves, le
moteur est raguleé automatiguernent.

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter la Notice d Unlisation

BIP -~ 16%

Dispositif d'attelage.

Sila Rallye-Golf est livrée avec un dispositif
d'attelage¥® monté a l'usine, la boule est
amovible. Cette dermiégre doit 8tre montée
conformément alanotice de montage four-
nie par le fabricant aprés que le cache (ef.
figure) ait &t préalablement déposé.

Les poids tractes autonsés sont indiques a
la page 22 de cet Addmii.

Pour tout renseignement complémentaire
concamant le dispositif d'attelage. veuillez
cansulter la Motice d'Utilisation.




CARBURANT

CHAINES ANTIDERAPANTES

Le moteur de la Rallye-Golf doit &tre ravitail-
I& en Supercarburant sans plomb con-
formément 8 DIN 51607, Indice d'octane
minimum requis RON'! de 95.

Si vous ne trouvez pas de supercarburant
sans plomb, il est possible en cas de besoin
d utiliser de l'ordinaire sans plomb avec un
indice d'octane minimum de 91 RON'.
Etant donne que ce carburant a un indice
d'octane plus faible, il faut éwiter de rouler &
pleins gaz. Faites I'appoint dés que possible
avec du supercarburant sans plomb d'au
moins 95 RON:

Lutilisation de carburant au plomb com-
promet considérablement le fonctionne-
ment du systéme d'épuration des gaz
d'échappement parce que le plomb se
dépose dans les catalyseurs et sur la sonde
lambda?!,

Un seul plein d'essence au plomb suffit
a diminuer l'efficacité du catalyseur.
Méme si I'on fait ensuite 3 nouveau le plein
avec de I'essence sans plomb. I'efficacité
initiale du catalyseur ne sera plus jamais
entierement rétablie.

De plus, la formation du mélange sera
influencée négativement par les dépdts de
plomb sur la sonde lambda?!.

Nota:

Le carburant sans plomb doit étre conforme
a la norme DIN3I 51607,

\ous ne devyriez utiliser gue du carburani de
qualité contenant des additifs —voir égale-
ment & ce sujet le paragraphe concernant
les “Additifs” page 76 de la Notice d'Utili-
sation.

1) Research Octane Number, mesure du pou-
voirantidétanant de |'essence,

?| Larmbda = rapport air/ carburant.

3 Norme éditée par I'Instiut allemand de nor-
malisation

L'utilisation de chaines antidérapantes
sur des pneus de la dimansion 205/50
R 15 85 V n'est pas autorisée. Le cas
échéant, faites eéquiper votre véhicule
de pneus 185/556 R 1681V ou185/55R 15
B1T (pneus d'hiver).

Les chaines ne doivent étre montées
que sur les roues avant. N'utilisez que
des chaines a maillons fins ne dépassant
pas plus de 15 mm (fermeture comprise).

Pour de plus amples indications au sujet de
I'utilization de chaines antidérapantes,
veuillez consulter la Notice d'Utilisation.



CRIC DU VEHICULE

Le cric du véhicule se trouve dans le
cuvelage de la roue de secours

Attention

B Le cric livré par l'usine n'est prévu
gue pour votre type de véhicule. Il ne
faut en aucun cas s'en servir pour
soulever des véhicules plus lourds ou
d'autres charges.

B Ne lancez pas le moteur et n'enga-
gez pas de rapport lorsque le véhicule
estsoulevé, tant gu'une seule roue mo-
trice repose sur le sol - risque d'acci-
dent.

B Pour travailler sous la voiture, il
faut la mettre sur des chandelles ap-
propriées qui offrent la sécurité néces-
saire.

Four soulever le véhicule avec le cric
proceder comime suit:

B Sortir le cric du cuvelage de la roue de
SECours.

B leve: la gniffe du ¢ric en tournant la
poignée en T placée sur |a broche jusgu'a
ce que le cnc se positionne juste sous le
véhicule,

B Placez le cric sous levehicule:

— Alavantetalamiéresurlabas de caisse
des empreintes servent a repérer les
supports destinés & recevoir le cric — voir
fleche sur la figure:

Ces empreintes sonl situées a environ
20.cm des passages de roue a lavant et a
environ 25 cm a l'armere; Si le cric n'est
pas placé sous ces supports marqués,
le véhicule risque d’étre endommagé.

— La griffe du cric doit entourer la nervure
verticale du bas de caisse. de maniere a
éviter que le cric ne glisse au moment ou
I'on souléve le véhicule —voir figure de drai-
te.

— Sur sol mou, placez un grand support
solide sous le pied du eric.

— Positionnez le cric-et continuez simulta-
nément a faire monter la griffe du cric
jusgu’a ce gu'elle repose sur la nervure.

Emboitez la manivelle faisant partie du
cric dans |la poignée en T et soulevez e ve-
hicule jusqu’a ce que la roue défectueuse
ne touche pius e sal,

Vauillez consulter également les indications
données dans le chapitre «Faites-le vous-
mémey de la Notice d Utilisation,




FUSIBLES

Disposition des fusibles
(de gauche a droite)

N  Consommateur ........... Ampéres

Me  Consommateur......

.. Ampéres

1 Feu de croisement gauche,
réglage du site des phares ... ...
Feu de croisement droit,
réglage du site des phares ... ...
Eclairage des cadrans
etfeuxdeplague ..........,
Eclairage de la boite & gants.
essuie-glace amera .
Essuie-glace de pare-brise,
lave-glace de pare-brise
et de glace arrigre ..
Soufflante
Feu arnere
et feu de position droits
Feu arriere et feu de position
gauches
Dégivrage de glace armére.
dégivrage des rétroviseurs
exteneurs
10 Phares antibrouillard,
feu arriére de brouillard
11 Feu de route gauche,
témoin des feux de route .. .. ..
12 Feuderoute drail ...

13  Avertisseur sanore, ventilateur
cle radiateur (marche a vide)

B W M
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14 Feux de recul, réglage electnique

des rétroviseurs extensurs;
chauffage des siéges. degirage
des gicleurs du lave-glace .

15 Electronigue moteur

16 Témoins. indicateur multi-
fonction, &clairage du porte-
1 Er o] 1] I e B L s

17 Clionotants:; =5 steizsi s
18 Pompe électrigue 4 carburant,
sonde lambda . .
19 Ventilateur de radiateur
20 Feuxstop

21 Plafonniers et éclairage du
coffre & bagages, verrouillage
central, indicateur multifonction . .

Autoradio, allume-cigare ... ...

22

Coloris des fusibles:

rouge: 10 ampéres
bleu: 15 ampéras
jaune: 20 ampéres.
vert: 30 ampéres

15
10

Fusibles supplémentaires

{dans des supports séparés au-dessus des
relais)

Ampéres
Réglage électnque de la
hauteur des sigges't ... ... 20
Fusible du relais du moteur
pour le dispositif antiblocage . . .. 30
Fusible du relais principal
pour le dispositif antiblocage ......... 30

Coupe-circuit automatique

Tous les léve-glace électriques sont
protégés par un coupe-circuit automatique
commun gui s& met hors circuit lors d'une
surcharge (par exemple glaces bloguées
par le gel) et se renclenche automatique-
ment aprés quelques secondes.

Les servomoteurs pour le réglage électri-
que de |a hauteur des sigéges sont dotés
d'un dispositif de protection contre |a sur-
charge. Si un moteur est soumis a une solli-
citation trop élevée, il estautomatiquement
mis hors circuit pour un certain femps.

'l Avec protection supplémentaire par coupe-
circuit automatiuea.




REMPLACEMENT DES AMPOULES

Pourramplacerles ampoules des phares ou
des feux de position. il convient de déposer
la galandre et le phare comespondant

Dépose de la calandre
B Ouvrez le capot-moteur
B Déuissez les wis & téte cruciforme

placées sous les deux phares — figure de
gauche.

B Déclipsez les quatre ergots de maintien
supénieurs (en partant de 'extérieur). Pour
ce faire, enfoncez légérement l'ergot cen-
tral vers le bas a |'aide d'un tournevis — cf.
figure du milieu — et tirez la calandre vers
Favant.

B Déposez la calandre vers le haut.

Repose de la calandre

La repose de la calandre s'effectue exac-
tement dans l'ordre inverse. Il convient
cependant lors de sa remise en place de
clipser d'abord les ergots de maintien infé-
rieurs puis les ergots supérieurs.

Dépose du phare

Dévissez les quatre vis a 18te cruciforme et
déposez le phare vers l'avant.




Ampoule de projecteur
(phare latéral)

B Retirez le capuchon de protection.

B Deécrochez I'étrier & ressor dans le sens
da la lleche

B Retirgz du réflecteur 'ampoule avec
douille d'ampoule.

B Décrochez |'étrier a ressorl dans la
sens de la lléeche el rabattez-lg

B Retirez lampoule défectususe et re-
mettez une ampoule neuve en place.

B Rabattez I'etner a ressort sur le culet
de I'ampoule et accrochez-lg.

B Placer 'ampoule avec douille d’am-
poule dans |e réflecteur et accrochez 'etner
a ressort.

B Enfoncez le capuchon de protection.

Ampoule de phare longue portée
\ghare central)

B Retirez le capuchon de protection.

B Debranchez
lampoule

la fiche de cable de

B Comprimez l'étner & ressort du

porteampoule et rabattez-le.
B Retirez lampoule.

B Mettez en place 'ampoule neuve de
telle sorte que les ergots de fixation de la
coupelle d’'ampoule solent placés dans les
évidements du réflecteur.

B Rabattez I'étrier a ressort sur le culot de
I'ampoule. Comprimez |'étrier et encliqetez-
le dans |les ergots de maintien.

B Enfoncez le capuchon de protection.




619 - 178]

Ampoule de feu de position

B Toumez la douille de 'ampoule vers la
gauche jusgu'en butée — cf, figure — &t
enlevez-la du reflecteur

B Enfoncez l'ampoule défectususe dans
la douille, toumez-la vers la gauche et reti-
rez-la.

B hdettez une ampoule neuve en place,

B Placez la douille dans le réflecteur et
tournez-la vers la droite jusqu’en butée

Phares antibrouiilard

B Dévisser les deux vis a t8te cruciforme
{lléches) disposées au-dessus du phare

B Toumez le phare complet de 180° — e
culot de 'armpoule esl orienté dans |& 5ens
de la marche:

B A présent, sortez le phare le plus possi-
ble de son logement vers I'avant.

B Retirez le capuchon de protectien.

B Retirez la fiche de cable de Fampoule du
connecteur [A).

B Compnmez|étneraressort (flechesidu
porte-ampaoule et rabattez-le

W Retirez 'ampoule.

W Mettez en place une ampoule neuve de
telle sorte que les ergots de fixation du ré-
flecteur soient placés dans les évidements
correspondants du culot de I'ampoule.

W Rabattez I'etner a ressort sur le culot de
l'ampoule. Compnimez l'étrier et faites-le
encliqueter dans les ergols de maintien.

W Enfoncez le capuchon de protection.
B Reposez le phare
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Clignotants avant
B Déwvissez la vis a téte cruciforme.

B Retirez le clignotant en faisant levier
aver précaution a l'aide de la lame plate du
tournevis introduite du cité de 'alésage de
la vis — cf. figure.

B Tournez légérement le porte-ampoule
vers la gauche el sorlez-le.

B Enioncez I'ampoule défectueuse dans
la douille, tournez-la vers la gauche et reti-
rez-la.

B Mettez en place l'ampoule neuve at
tournez-la vers la droite jusgu’en butée

B Replacez le porte-ampoule et tournezle
vers la droite jusqgu’en buteze

B Mettez le clignotant en place d'abord
cité central, puis enfoncez fermernent le
clip dans l'alésage taraude de la carrosserie.

B Rewvissez la vis a téte cruciforme,



REGLAGE DES PHARES

Projecteurs
{phares latéraux)

Réglage normal

Le réglage correct des phares est d'une
grande importance pour la sécurité rou-
tigre_ll ne doit donc étre effectué quavecun
appareil spacial,

Pour régler les phares, tournez les écrous
moletés A et B
= Reglage vertical
Les phares sont abaissés en tournant
I'écrou vers la gauche.
B = Reglage latéral

Reglage pour circulation a droite ou a
gauche

Lors de voyages dans des pays ol la circu-
lation s'effectue d'un autre cité que dans
votre pays; les feux de croiserment asy-
matriques éblouissent les véhicules venant
BN Sens inverse.

Afin d'éviter cet éblouissement, les phares
doivent étre réglés cornme suit:

B Deposez le phare (cf page 7 de cet
Additif)

B Desserrez légérement les trois vis &
téte cruciforme (fidches)

B Tournez le cuvelage du phare jusqu'a
ce que le repere L/G (circulation a4 gauche)
ou le repére R/G (circulation a droite) coin-
cide avec le repére du boitier (fléche). La
figure montre le réglage pour la circulation &
droite.

B Serrez 4 fond les vis & 18te cruciforme.
B Reposez le phare.

Les ateliers VAG se tiennent bien sir 3
votre disposition pour effectuer ces travaux,

11
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REMORQUAGE / DEMARRAGE PAR REMIORQUAGE

Phares antibrouillard

Pour réduire la portée du phare, toumez la
vis (fieche) vers la gauche,

Un réglage latéral des phares antibrouillard
n'est pas prévu,

[819 - 185]

Des ceillets de remorquage sont fixes &
lavant et & l'arnére du véhicule du cité
droit sous les pare-chocs. L'ceillet de re-
morguage arrére est masqué par un volet
en matiére plastique. Pour l'ouvrir, le rabat-
tre vers le bas dans le sens de la lléche
et le laisser pendre. Pour le refermer, pous-
sez e volet vers le haut jusqu'a ce qu'il
s'encliquette,;

Pour de plus amples informations con-
cemant le remorquage/démarrage par
remorguage. veuillez consulter la Notice
d'Utilisation,



MOTEUR

B Moteur a4 essence 4 temps monté
transversalement

B 4 cylindres en ligne
Bloc-cylindres en fonte gnse
Vilebrequin a 5 paliers
Carter d'huile en 16le d'acier
Culasse en alliage léger

Commande des soupapes par courroie
crantée et arbre 4 cames en téte

B Commande des soupapes par pous-
soirs hydrauliqgues exempte dentretien
avec 2 soupapes par cylindre

B Compresseur G volumétrique avec
refroidissement de [air de suralimentation
— voir figure page suivante

B Systérme dinjection & commande
numerque (Digifant)

B Refroidissement par sau avec remplis-
sage a vie de liquide de refroidissement

B Radiateur
séparé

B Ventilateur de radiateur électrique
commandé par thermocontacteur

avec vase d'expansion

B Allumage électronique sans entretien,
avec régulation du cliquetis

B Bougies d'allumage & longévité parti-
culigrement grande

B Témoin optiqgue et acoustique de la
pression d'huile-moteur

B EBatterie, ne nécessitant que peu d'en-
tretien, avec une grande puissance de lan-
cement

B Courroietrapézoidale 4 nervures a gran-
de longéevité et ne nécessitant que peu
d'entretien

B Filtre 3 air sec avec cartouche en papier

B Systéme d épuration des gaz d'échap-
pement avec 2 catalyseurs a trois voies et
filtre & charbon actif (accumulateur de va-
peurs de carburant)

B Systéme d'échappement a4 grande
longévite

Allumage électronique intégral

Le moteur est equipe d'un allumage élec-
tromique intégral avec régulation du cli-
quetis.

Le systéme calcule, en se fondant sur des
données cartographigues memorisées, le
point d'allumage optimal en fonction de
I'état de charge du moteur, Dans la carto-
graphie. le paint d'allumage correspondant
estaffectéachaque étatde charge et 3 cha-
que regime du moteur.

Le processus de combustion dans le mo-
teur est surveillé par un détecteur de cligue-
tis. 51 un cliguetis se manifeste au cours de
la combustion, le point d'allumage est ra-
mene brigvement (régulation du cliguetis).

De cette maniere, 'allumage enti@rement
electronique assure, en combingison avec
le systeme de formation du mélange, des
performances optimales du moteur, des
emissions nocives réduites et une faible
consommation de carburant.
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